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PREMIUM

Ø A Ø 22

66 mm

Ø A Ø 24

66 mm

Ø A Ø 20

62 mm

Slijtonderdelen

ABIMIG® W T 340, ABIMIG® W T 440, 
ABIMIG® W T 540

ABIMIG® W T 340 ABIMIG® W T 440

Gasmondstuk(1) Ø A Ø A Ø A
Cilindrisch Ø 17 145.0740 Ø 18 145.0745 Ø 20 145.0742
Conisch Ø 12,5 145.0737 • Ø 14,5 145.D092 • Ø 16 145.0735 •
Sterk conisch Ø 10 145.0739 Ø 12 145.0746 Ø 14 145.0741

Geleider 3 m 4 m 5 m
Spiraal Ø 0,8 124.0137 124.0138 124.0139

Ø 1,0  124.0111 •  124.0112 •  124.0113 •
Ø 1,2  124.0111 •  124.0112 •  124.0113 •
Ø 1,6 124.0114 124.0115 124.0116

PTFE Ø 0,8 126.0005 126.0008 126.0011
Ø 1,0 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1,2 126.0021 126.0026 126.0028
Ø 1,6 126.0039 126.0042 126.0045

KoolPTFE Ø 0,8 127.0002 127.0003 127.0004
Ø 1,0 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1,2 127.0005 127.0007 127.0008
Ø 1,6 127.0010 127.0012 127.0013

ABIMIG® W T 540

Ø 10Ø 8

30 mm28 mm

Ø 10

30 mm

Contacttip M6 M8 M8
E-Cu Ø 0,8 140.0051 140.0114 –

Ø 1,0 140.0242 140.0313 140.0313
Ø 1,2 140.0379 140.0442 140.0442
Ø 1,6 – 140.0587 140.0587

E-Cu voor Al Ø 0,8 141.0001 141.0033 –
Ø 1,0 141.0006 141.0008 141.0008
Ø 1,2 141.0010 141.0015 141.0015
Ø 1,6 – 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0,8 140.0054 140.0117 –
Ø 1,0   140.0245 • 140.0316 140.0316
Ø 1,2 140.0382   140.0445 •   140.0445 •
Ø 1,6 – 140.0590 140.0590

Halsgeleider 
Standaard
 

Ø 0,8–1,2  123BE097 •  123BE097 •  123BE097 •
Ø 1,4–1,6 – 123BE098 123BE098

Petrol 
voor Al

Ø 0,8–1,2
Ø 1,4–1,6

149.0418
149.0420

149.0418
149.0420

149.0418
149.0420

¹¹ Geïntegreerde spatbescherming is ook apart verkrijgbaar.
•Standaard uitrusting

M6

X mm

M10x1 M8

X mm

M10x1 M8

X mm

M11x1

Contacttiphouder X X X
Ms 24,0 142.0241 26,0 142.0252 25,0 142.0239

26,0  142.0242 • 28,0   142.0253 • 27,0  142.0240 •
– – 31,0 142.0243 – –

CuCrZr 26,0 142.0274 29,5 142.0262 25,0 142.0247
– – – – 27,0 142.0248
– – – – 28,5 142.0261

Derek Slüper
Gas Las Cemtrum




