
2 front delen

meerdere dakdelen, afhankelijk 

van de diepte

meerdere frames, afhankelijk 

van de diepte

meerdere stormbanden en 

elastieken, afhankelijk van de 

diepte

Belangrijkste kenmerken nieuwe Heavy Duty werk- en lastent

HD las- / werktent 300 cm breed
Wat is inbegrepen :

HD las- / werktent 400 cm breed

BESCHIKBARE STANDAARD AFMETINGEN

Art. nr. Breedte Diepte Hoogte

 90.41.00.3020 300 cm 200 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3025 300 cm 250 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3040 300 cm 400 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3045 300 cm 450 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3050 300 cm 500 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3060 300 cm 600 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3065 300 cm 650 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3070 300 cm 700 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3075 300 cm 750 cm 200 cm / 240 cm

 90.41.00.3080 300 cm 800 cm 200 cm / 240 cm

Art. nr. Breedte Diepte Hoogte

 90.41.00.4020 400 cm 200 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4025 400 cm 250 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4040 400 cm 400 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4045 400 cm 450 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4050 400 cm 500 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4060 400 cm 600 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4065 400 cm 650 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4070 400 cm 700 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4075 400 cm 750 cm 200 cm / 250 cm

 90.41.00.4080 400 cm 800 cm 200 cm / 250 cm

Hellingshoek 15°

HD tent frame

Windbestendigheid

Meerdelig 

▪ Verbeterde waterafvoer
▪ Voorkomt waterzakken op dak

▪  Een HD tent bestaat uit tenminste 1 
 dakdeel en 2 front delen.
▪  Alle delen zijn met elkaar 
 verbonden door middel van 
 waterafstotende ritsen
▪  Alle delen zijn brandbestendig, 
 goedgekeurd volgens de 
 M2 standaard 

▪ Afgeronde hoekstukken
▪ Sterk frame Ø 33,7mm x 2,5mm
▪ Gegalvaniseerde buis + koppelingen

▪  Stormbanden over de tent
▪  Elastiek met bol rond elke voet
▪  Staanders voorzien van pin 
 voor verankering in de grond

HD las- /werktent (voorbeeld) 

met 2 aan elkaar gekoppelde dakdelen 
met waterafstotende ritsen

HD las- /werktent (voorbeeld) 

met 4 aan elkaar gekoppelde dakdelen 
met waterafstotende ritsen
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ANDERE VERSIES EN AFMETINGEN 
OP AANVRAAG LEVERBAAR.

www.cepro.eu www.cepro.eu

Reflecterende striping
▪ Verhoogt de zichtbaarheid
▪ Rondom aangebracht

Danique
Gas Las Centrum


